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STRISCIA MAGNETICA|MAGNETIC STRIPS Art. 570

Art. 570
Queste strisce magnetiche sono estremamente flessibili e quindi applicabili a
qualsiasi tipo di lamierato.
Sono indispensabili per:
- ridisegnare profilo originale di modanature curve e /o diritte, prima di procedere alla 
 riparazione di lamierati mediante spotter
-  sostituire la carta gommata nella riprofilatura post stuccatura, garantendo velocità, 
 precisione e risparmio di materiali di consumo
-  delimitare area di lavoro della levigatrice orbitante; proteggere area circostante alla 
 zona di lavoro

 
These magnetic strips are very flexible and therefore applicable to any type of panel
sheets. 
The magnetic strips are essential for:
-  redesign original profile of curved and / or straight moldings, before proceeding to 
 dent repair by means of spotter 
- Replace gummed paper in the reprofiling by means of grinding after filling,
 ensuring speed, accuracy and consumables savings 
-  Define the work area of the orbiting sander; protect the panel sheet space surrounding 
 the work area

Applicazioni | Use mode

Dotazione standard | Standard equipment

600 mm

800 mm
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Fase|Step 1 Fase|Step 2

Esempio di r iprofi latura della modanatura originale | Example of reprofi l ing of original mouldings

Applicare lo stucco
Apply filler 

Applicare la scriscia magnetica seguendo il profilo originale e tracciare un linea di
lavoro con la matita
Apply magnetic strip along the origial profile and sign a working line by pencil 

Fase|Step 3 Fase|Step 4

La zona da levigare e profilare è chiaramente e velocemente segnata
Working area is clearly and quickly indicated by a secure pencil sign 

Levigatura e riporfilatura del lamierato 
Grinding and reprofiling of panel sheet




